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SC 70/.223

Generalita I General

37 29 a0l GE 14

a7 B84 55  GI
Fig 1 Fig. 3
SC ?ﬂf‘-zza lanciagranate ar grenade Tauncher
leva wvalvola lanciagranate 29 spindle valve lever
avviso serbatoio vuoto 40 Bolt Bbold apen
selettore - sicura it selector - safely
diottra 14 aperture sipht
cinghia per AR. 70 ar sling for AR 70
caricatore B4 magazine
gancio caricatore 55 magazine latch
grillatto 61 Irigger
sportello culatta 8 dust cover
tiretto 22 charging  handle
bipiede a0 Biprond
gruceia o1 folding stock
cinghia per SC 70 02 sling for SC 70
Le demominazioni ed | numerl de! particolari usati in questo
libretto si riferiscono al diseagno esploso ed al suo nomenclatore,
The technical terms and part numbers used in this booklet refer to

the exploded drawing and itz nomenclature.

ig. 2
Fig 5 N



Dati numerici

Peso
Modello AR 70/.223 senza caricatore @ senza cinghia

Modello SC 70/.223 senza caricatore e senza cinghia
Cinghia

Caricatore vuoto (30 colpil

Caricatore piena (30 colpi)

mModello AR 70/.223 con cinghia e caricatora pleno
(30 colpi)

Modello SC 70/.223 con cinghla & caricatore pieno
(30 colpl)

Baionetta

Lunghezza
Modello AR TO/.223
Canna
Canna con lanciagranate
Modello SC T0/.223 con gruccia stesa
Modello SC 70/.223 con gruccia piegata
RBalonetta senza fodero
Modello AR 70/.223 con baionetta

Caratteristiche meccaniche

Rigatura, destrorsa, 4 righe (o 6) un giro in 304 mm.

Principio di funzionamento: a presa di gas
Tipo dell'otturatore: rotante
Alimentaziona: a caricatore
Raffreddamento: ad aria
Munizionamento: calibro 556 mm. (.223)
Tipo: a palla, tracciante, a salve ed Inerte

Caratteristiche di tiro
Velocitd iniziale [circa)
Energla alla bocca
Pressione nalla camera [mass.)

3.700 kg. par cm.?

kg, 3.500
w3550
= D120
» 0260
s 0BDD
= 4220
« 4270
= 0283

mm. 955
" 450
. 480
- 960
" 730
" 290
= 1.100
a60 m./ 5.
163 kgm.

Ritmo di tiro TO0 circa
Portata massima 2.600 mt,
Portata massima utile 500 mt.
Tipo di granata MECAR 40 mm.
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Tabulated data

Weight
Model AR 70/.223 without magazine and sling 77 b
Model 5C 70223 withon! magazine and sling 782 b
Ming 4.25 oz
Ewpty nmeagazine (30 rd) 217 az
Loaded magazine (30 rd) 1.315 16
Model AR 70/.223 with sling and loaded magazine (30 rd) 9.3 b
Madel SC T0/.22% with sling and loaded magazine (30 rd) 9.42 Ik
Bayonet 10 oz

Length
Madel AR 70223 376 in
Barrel 178 inm
Barrel with grewade launcher 19 in
Model SC 707223 with extended buit V8 in
Madel 3C 707223 with folded butt 285 in
Bayanet Enife 114 in
Model AR 70/.223 with bayonct 433 in

Mechanieal features
Eifling, B.H. 4 grooves (or & grooves) 1 furn in 12 in

Method of actuation: gas

Type of breech mechanizm: rofating

Methad of feeding: magazine

Cooling: air

Ammrunition: caliber 5.56 mm. (223)
Type: ball, tracer, Blank and dumnry

Firing characteristics
Muzdle velocity (approx) 3150 f./5
Muzde energy 1168 frii
Chamber pressure (max) 52,000 psi
Cyclic rate of fire approx, 700

Maximum range approx, 2600 mefers

Maximure effective range 500 meters

Grenade type
6

Mecar 40 mm.



Descrizione

I fucile AR 707223 & un'arma leggera, raffreddata ad aria, a
presa di gas, alimentata con caricatore ¢ prevista per il tiro a
colpo singolo od a raffica al ritmo di circa 700 colpi al minuto.
li fucile spara cartucce 5.56 mm (223) ed & alimentato con
caricatore da 30 colpi,

L'aR 70/.223 & dotato di lanciagranate con funzione di spegni-
fiamma.

Il traguardo puntamento granata fa parte del gruppo diottra,
Per il tiro a salve & previsto il rafforzatore di rinculo.

Accessori:

— haionetta con fodero
— rafforzatore di rinculo
— hiplede

— cinghia

Description

The AR 707223 rifle ‘s a light weight, air cooled, gas operated,
magazime fed, shoulder weapon, designed for serianfontatic or full
automatic fire at the cyclic rate of c. 700 rounds per minule.

The rifle is chambered for 5.56 mm (223) cartridges and s designed
ta accomodate a 30-round magazine,

The rifle is fitted with a grenade launcher acting as flash suppressor.
The gremade launcher sight is part of the aperture sight assembly.
For training purposes, a blank ammunition firing attachment may
be uted.

Accessory equipment:

— bayonet with scabbard

— blank ammunition firing device
— bipod

— sling

Comandi I Controls

selettore - sicura — B8 — selector - safety
grilletto — Bl — frigger
avviso serbatoio vuolo — a0 — bolt bold open
tiretto — 22 — charging  handle
diottra — 14 — aperinre sight
sportelling — B — dust cover
gancio caricatore — 55 — miagazine lateh

Fig. 5

Selettore - Sicura — 68 — Selector - Safety

{Fig. 4) g sleura
safety

I colpo singolo
(Fig. 5) 1 Siwale shot
(Fig. 6) A raffica

anfomalic fire



Grilletto — 61— Trigger

Per il tirn semiautomatico, premere e rilasclare 1l grilletto per
ogni colpo.
Par il tiro a raffica, mantenare il grilletto premuto.

For semiantomatic fire, squeeze and release trigger for each ronnd
For automatic firing, squeeze frigger and bold.

Avviso serbatoio — 40—  Bolt hold open
vuoto

Ouando il caricatore & vuoto, 'elevatore agisce sull’avviso ser
batoio vuoto per trattenere |'otturatore in posizione aperta.
Quando il carlcatore vuoto viene tolto ed inserito un caricatore
carico, premere la parte superiore zigrinata dell'avviso serba-
tolo vuoto per liberare I'otturatore (oppure arretrare il tiretto
e liberarlo).

Per bloccare il gruppo otturatore in posizione aperta, arretrarc
l'otturatore agendo sul tiretto, tirare verso l'esterno la parte
superiore (o premere la parte inferiore) dell’'avviso serbatoio
vuoto. Premere per liberare l'otturatore.

When the magazine is empty, the magazine follower will actuare
the Bolt bold open to bold the bolt assembly to the rear.

When the empey magazine is removed and a loaded magazine o
installed in the gunm, to feed a cartridge into the chamber press
wpper tang to release bolt (or pull the charging handle slighddy to
the rear and release it).

Ta bold boli assembly in open position, retract bolt assembly

acting on the cocking bandle, pull out upper tang of bolt bald apen
{or press lower tang). To release bolt wct as above.

L

Tiretto — 22—  Cocking handle

Il tiretto & posizionato sul late destro della culatta,
Il fucile viena armato manualmente agendo sul tiretto.

Per armare Il fucile manualmente, arretrare a fondo 1l tiretto
e lasciarlo. Cid permette alla forza della molla del caricatore
di posizionare la cartuccia superiore sul camming dell'ottura-
tore.

Ouando 'otturatore, sotto l'azione della molla di ricupero avan-
za, la sua parte anteriore inferiore s'impegna nel fondello della
cartuccia, la spinge in avanti inserendola in camera & bloccan-
dola nella canna.

The cocking bandle is located on the right-hand side of receiver.
The rifle is cocked and operated manually by use of this bandle.

To cock and operate manually, move cocking bandle ro rear position
and release. This permits the force of the magazine spring io
position the top ronnd in path of the bolt, As the bolt moves
forward under the action of the recoil spring, the bottom face
of the bolt engages the base of the cartridge, ramming it forward,
feeding, chambering, and locking it in the barrel,



Diottra — 14— Aperture sight

Il gruppo alzo ha due diottre:

— la prima, tarata fino a 150 metri [Hg. 7)

— la seconda, tarata fino a 300 metri (fig. 8)
(Su ordinazione: diottre con tarature diverse).
Il fugile viene consegnato tarato, per lo spostameanto.

Volendo regolare ulteriormente lo spostamento, usare il fon-
delle dell'impugnatura per avvitare in senso orario od antiora-
rio la testa della vite di scostamento posizionata sulla destra
dell’alzo.

Il fucile vienge consegnato con mirino tarato (il miring potra
essere svitato solo in officina)

Fig. 7 Fig.
The rear sight assembly featnres fwo aperfures:
— the first aperture is adjusted for a distance af 130 meters
(see fignre 7)
- the second aperture it adjusted for a distance of 300
meters (see figure 8)
(Aperinre adjusted for different distances on reguest).
The rifle s supplied with adjusted windage; bowever the windage
may be further adiusted by rotating the head of the windage screw
located on the right side of the rear sight with the botiom plate
of the pistol grip.
The fromt sight s set (only bigher echelon may unscrew it).

8

Sportello culatta — 8 — Dust cover

Lo sportello culatta (fig. 2) ha la funzione d'impedire I'entrata di
corpi estranei nella culatta.

E' consigliabile chiudere lo sportello gquando l'arma non & in
usao,

Lo sportello si apre automaticamente in fase di armamento o
di sparo.

Tbe dust cover (figure 2) is designed to prevent foreign substances
frome entering imto the recerver.

It is advisable to close the dust cover when the rifle is wal in wse
The dust cover apens u!!.l'r‘.w.'.if.:r'mrf}' 1o b ﬁrfrf&- or when the c.l’;l;;_rg,r'uz
bandle is pulled back,

Gancio caricatore — 55—  Magazine latch

Il gancio caricatore trattlene 1l caricatore nel fucile.

The magazine latch ir designed to bold the magazine in the magazine
housing,

12



Caricatore i Magazine Per inserire il caricatore nel fucile

Il caricatore pubd essere inserito con otturatore chiuso o aperto.
Afferrare con una mano limpugnatura, dirigere la bocca del-
I'arma in una direzione sicura, insarire con altra il caricatore

P . B nell’arma spingendolo & ructandolo verso l'alto come indicato
Per nemp"e ” caricatore nella fig. 11 fino a qguando =l sente che il gancio carlcatore ha
impegnato e trattiene il caricatore.

Il caricatora ha una capacita di 30 colpl.
Premere le cartucce come indicato nelle fig. 9 ¢ 10,

Fig. 8 Fig. 10 .
Installation of the magazine
. H The magazine may be inseried with the bolt opened or closed.
Luadlng the magazm& Grasp the pistol grip, poin! the muzzle in a safe direcltion, amd
insert and rofate the loaded magazine into the magazime bonsing.
The reagazine bas a capacity of thirty rounds. Push wproard and rotate as _-;J}:.-wu: i froare 11 wniil the magazine
Press cartridges into ihe magazine as shown in figires 9 and 10 lateh engages amd holds the magazine,

13 14



Per togliere il caricatore
Per scaricare I'arma

Afferrare il caricatore posizionando 1 pollice sul gancio cari

catore ¢ premerlo; spingera Il caricatore in evanti ed in basso

per liberarlo dal ganclo, togliere il caricatore come indicato
nella fig. 12

Arretrare il tiretto per estrarre ed espellere leventuale car
tuccia dalla camera di cartuccia,

Removal of the magazine
Unloading of the rifle
Grasp magazine, placing the thumb on the mdgazine latch and
squeezing the fafcﬁ; prsh the magazine forward and dowmeward 1o
ditengage it from the latch and remove the magazine [rom the
mapazine well, as shown in figure 12.

Pull charging handle reartward to extract and eject a possibile cham-
bered round.

15

Smontaggio del caricatore

Con la punta di una cartuccia, alzare la linguetta del fondello

e spingerla all'indietro per toglierla come indicato nella fig. 13,
Mella sfilara il

fondello dal corpo caricatore fare attenzione
alla molla In tenslone.
Fig. (14] Parti componenti:

— corpo caricatore — molla caricatora
— elevatore — fondello caricatore

¥
]

L AL
|.|;'-|'.

.II y '-r A

"’r‘f‘*f”wr”i VY

Fig. 13

Fig. 14
Magazine disassembly

With the nose of @ cortridge lift tang of magazine bottom plate and
prish it rearward fa remaove i, as shown in figure

When sliding plate from magazine body, comtrol the spring with
Band to prevent i flving free.
(Figiire 14) Component paris:

— magazineg body — mragazing spring

— follower — mragazine bottows plare
16



Preparazione per il tiro v
Preparation for firing

— assicurarsi che l'arma sia scarica,

— msaminare la canna per accertara 'assenza di residui di com-
bustione e di corpi estranai,

. controllare che la leva valvola lanciagranate sla in posizione
orizzontale [(vedasi fig. 15,

— armare il fucile e spostare il selettore sulla posizione di
sicura,

— inserire nell'arma un caricatore carico,

— alimentare la cartuccia in camera di cartuceia,

— posizionare il selettara per il tiro a colpo singolo od a raffica,
— mirare & premere il grilletto.

Per impedira I'= autpaccensione = di una cartuccia Introdotta in
un'arma melto surriscaldata & consigliabile sparare subito od
estrarre la cartuccia,

— be sure the rifle is clear,

— examine the bore to be sure it it free of powder-fouling or
farcign matter,

— chocl thar spindle valve lever is in horizontal position, (see
fgure 15,

— cock the rifle and place the sclector in the sale position,
— insert a loaded mapazime into the magazine well,

— feed cariridge into chamber,

— potition selector for semiautomatic fire or anlomatic fire,
— aim and squeeze Irigger.

To prevent a *cookof ", a round of ammunition, whick bas been
loaded into a wvery bot weapon showld be fired immediately or
removed after 5 seconds and wichin 10 seconds.

17

VvV Lancio della granata
Launching the grenade

Fig. 15 Fig. 16

par prerare il fucile per il lancio della granata, alzare il braccio
della valvola lanciagranate dalla posizione orizzontale a quella
verticale (vedere fig. 15 a 16).

Infilare la granata sul lanciagranate.

Collegata con il cilindre presa gas la valvola lanciagranate co-
manda | gas usati per azionare il fucile.

Ouando il braccio della valvola lanciegranate ¢ in posizione
orizzontale, la valvola & aperta lasclando libero I'afflusso di gas
necessario per il funzionamento del fucile,

Ta prepare the rifle for the launching of the gremade raise spindle
valve lever from the borizontal position to the veriical position (see
fipures 15 and 16).

Slide grewmade over the gremade lanncher,

Connected to the gas cylinder, the spindie valve controls the gases
wsed i firing the rifle,

When the spindle valve lever it in borizgontal position che spindle
valve is open for the flow of the gases necessary for the rifie
operation.

18



Il braccio della valvola lanciagranate In posizione orizzontale
impedisce l'inserimento dalla granata sul lanciagranate.

Cuando il braceio della valvola lanclagranate & in posizione ver
ticale la valvola risulta chiusa. In tal modo viene utilizzata tutta
la potenza dei gas della cartuccia speciale per lanciare la gra-
nata (MECAR 40 mm) impadendo al gas di filtrare nel cilindro

presa gas.

Alzare il traguarda per il lancio della granata che fa parte inte-
grante dell'alzo; mirare, a secondo della distanza, come indi-
cato nella fig. 18.

Usare la cartuccia speciale per il lancio della granata (fig. 17).

Appoggiare il calcio in mode molto fermo contro la spalla,
mirare, pramere il grilletto.

Fig. 17

Granata - MECAR 40 mm. - Grenade

Cartuccia spaciala - Speclal cartridge

The gas spindle valve lever in borizontal position prevents from
placing the gremade on the grenade launcher.

When the spindle valve lever is im pertical position, the spindle
palve s closed,

Thur the pases of the special cartridge propel the rifle gremad:
(MECAR 40 mm) without any by-pass of gas into the gas cylinder,
19

Fig. 18

Raise grenade launcher sight positioned at the back af the rear
sight assembly, Aim depending on the distance (see figure 18).
Use special cartridge for the laanching of the gremade (figure 17).

Place the butt of the stock firmly into the socket of the right
showlder, aim, press the trigger,
20



Baionetta con fodero
Bayonet knife with scabbard Vi

La baionetta viene impiegata per il combattimento ravvicinato,
per il servizio di guardia ai prigionierl, nel servizio d'ording,
scc. La baionetta pub essere pure usata come coltello per vari
[TE1

Montaggio

Inserire la scanalatura del manico della baionetta sul tenone
posto sulla parte inferiore del cilindro presa gas del fucile e
I'anello sul lanciagrenate, far scorrere la baionetta fino a che |
due ganci di tenuta risultine impegnati sul tenone (fig. 201.

Fig. 19

The bayonet-knife is wtilized for clote combat, puarding of prisoners

riot dury, ete. 1t also can Bbe ased as a general ity Enife

Trntallatron
Tustall bavomet-kmife to rifle engagiv groove of bayonet handle
to rifle lug positioned under the gas cylinder and loop of top
partion of handle over grenade lawncher, Slide rearward until lgs
of latching levers snap over rifle lug (figure 20).

21

Smaontaggio
Premere sulle due alette dei ganci di tenuta per liberare la

baionetta dal tenone. Sfilara la baionetta dal fucile come indi-
cato nelle fig. 20 & 21.

—

Fig. 21

Remapal

Depress latching levers on bandle releasing bayonet from riffe Ing.
Slide bayonet from rifle as shown in figures 20 and 21.

22



Rafforzatore di rinculo
Blank ammunition firing attachment Vil

Il rafforzatore di rinculo & previsto per scopi di allenamento e
viene usato solo con cartucce a salve, vedere fig. 22.

Montagaio
— sgvitare il pistone dalla sua base, estrarlo completamente
(fig. 23],

— ingerire il rafforzatore di rinculo di lato sul lanciagranate: in-
serire il pistone nella bocca dello spegnifiamma, avvitare
il pistone a fondo in senso orario (fig. 24).

Smontaggio
— gyvitare Il pistone in senso antiorario,

— togliere il rafforzatore dal lato aperto.

-

Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

The blamk ammunition firing attachment is designed for the rifle

for traimimg purposes and is wsed with blank cartridges only, see

figure 22,

Inseallation

— unicrew the pitton frome its base, pull it out (figure 23),

— slide attachment over gremade launcher sideways,

— insert piston in muzzle upening of flash suppressor, screw pistan
sightly, turning it clockwise (figure 24).

Removal

— wnscrew piston counter-clockwise,

— remave attachment from the side.

23

Smontaggio elementaro
per pulizia

Elementary stripping for cleaning Vil

Fig. 25

Prima dello smontaggio assicurarsi che |'arma s=la scarica e
togliere la cinghia se montata. L'arma pud essere smontata con
cane abbattuto o cane armato.

Esempio di sequenza di smontaggio nelle pagine seguentl.

.‘w,l"clrc siripping, ensure thal the weapon is not foaded and remove
sling if fitted. The rifle way be disassembled with bammer cocked
or nmcocked,
Example of the seguence of disassembly on the following papes:

24



Smontaggio gruppo astina

Afferrara l'astina nella parte superiore, strapparla all'indietro
per sganciarla dal tubo asta armamento ruotandola versa |l
basso come indicato nelle fig. 26 e 27, sganciarla dal pernc
cerniera come mostrato nella fig. 28.

Rimontare procedendo in senso inverso, inserendo fermamente
la linguetta sul perno cerniera (fig. 28).

Fig. 26 Fig. 27

Removal of handguard assembly

Grasp bandgeard in the wpper pard, pull rearward to clear sprivg
tangs from the operating-rod tube, rotate it rearward as shown in
fignre 26 and 27, remove from hinge nin as shown in figere 28,

Assemble in reverse order; firmly engage lower tang with hinge pin

(fignre 28).
25

Smontaggio lanciagranate

Alzare e ructare la leva wvalvola lanciagranate In posizione
varticale come indicate nelle fig, 29 e 30,

Premere il fermo del lanciagranate come indicato nella fig, 31
per liberare le scanalature dello stesso, svitare il lanciagra-
?ate i2n senso antiorario, sfilarlo dalla canna come visibile nella
ig. 32.

Ft?rnnntarn in senso Inverso; se necessario a fine corsa girare
leggermente il lanciagranate in senso antioraric per permet-
tere al fermo d'impegnarsi in una scanalatura dello stesso,

-

Fig. o8 - 1-?_" Flg 30

Fig. 31 Fig, 32
Removal of grenade launcher

Lift and rotate spindle valve lever inio borizontal position, as thatwa
in fignre 29 and 30,
Press gremade launcher latch to olear 5 grooves ar shown in

figare 31,

Unscrews gremade launcher counter-clockwise, remove it from the
muzzle gt thown in figure 32,

Assemble in reverse order; if mweceszary, slightly unscrew grenade
launcher counter-clockwise to let the latch click inte the groove of
the gremade launcher.

26



Smontaggio gruppo cilindro Smontaggio tubo asta armamento

Afferrare il grupo cilindro & sfilarlo dalla canna come Indicato
nelle fig. 33 e 34. Togliere il tubo asta armamento come indicato nelle fig. 35 & 36

i

Fig. 34 Fig. 35 Flg. 36

Removal of gas cylinder assembly Removal of operating rod tube

Grasp gas cylinder atsembly and slide it from muzzle end of barrel E . —_— ¢ oo ol :
as shown in figurer 33 and 34. Smove Cpermigrud ek m shoon G figeren 5.4 36
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Come aprire il fucile

Usando la punta di una cartuccia sfilare la spina tenuta culatta
dalla sua sede nella scatola scatto procedendo da sinistra a
destra come Indicato nelle fig, 37 e 38, ultimando l'estrazione
a mano. [La spina rimane attaccata alla scatola scatto).

v/

Fig. 37 Flg. 38

To break the rifle open

Using the wose of a cartridge push out from left to right the recefver
reraining pin located in the trigger housing as shown in figure 37
and 38, pull it completely ont with the band. (The receiver refaining
pin cannot get Tost as i remaing attached to the receiver).

28

Smontaggio del tiretto

Usando la punta di una cartuccia spingere all'indietro 1| ferma
del tiretto come indicato nella fig. 39, estrarre 1l tiretto con
forza,

il '-"‘ﬂ"f“"i‘iﬂll SLLLLLEL

Fig. 39

Removal of charging handle

Using the nose of a cartridge push back chargivg bandle latch as
shown in figure 39, pull owt charging bandle,
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Per togliere il gruppo otturatore Smontaggio Bolt carrier
carrello otturatore disassembly

Quandao 1l fucile & aperto, metierlo in verticale per fare uscire
dalla culatta il gruppo otturatore procedendo come indicato

nella fig. 40.

Per rimettere il gruppo otturatore nella culatta tenere il fucile
in posizione verticale; afferrare il carrello e lasciar fuoruscire
I'otturatore in modo che la sua alette risultino allineate alle

guide, come Indicato nella fig. 41,

Fig, 42
® afferrare il carrello con la mano sinistra, con la destra Eatrarrge
latturatora in asse al carrello. A fine corsa girare in senso
orario circa 90° & completare 'estrazione.
® prasp boltcarrier with the left band; with the right band withdraw
bolt as shatwn in figure 42, ar the end of the siroke, turn clockiwise
¥ ta remove balt,

] Fig. 43
Fig. 40 Fig. 41 ® per estrarre il percussore dal carrello spingera con una r:agr*
tuccia la spina tenuta percussore da sinistra a destra come Indi-
cato nella fig. 43, estrarla.

® to withdraw firing pin refaining pin from bolt-carrier use the tip

of a cartridge to push the pin from left to right ar shown in figure 43,
amd remope.

Removal of bolt assembly

Ouce the rifle is open, bold it in a vertical position fo let the bolt @ -ﬂ

assembly slide ont of the receiver, proceeding ar shown in figure 40,

To install the bolt assembly into receiver, bold riffe in a wvertical

position; grasp bolt slide and let the bolt protrude so that ils
locking lugs are aligned with the slide and the guides ar shown
in figure 41, =

£ | a2




Smontaggio gruppo
asta armamento

Afferrare il gruppo asta arma-
mento come indicato nella fig.
15, spingere in basso assicme
per un pollice circa, ruoctarlo a
sinistra od a destra di 180° per
liberarlo dalla culatta: estrarre
I'assiema come mostrato nella
fig. 486,

Rimontare in senso inverso. La
tagca sulla parte inferiore dal-
I'asta d'armamento. come visi-
hile nalla fig. 46 deve risul-
tare parallela alla canna & verso
I'esterno, ingerire, ruotare  di
180°.

Removal of operating rod assembly

Grasp the operating rod astembly as shown in figure 43, push @
down abont one inch, rotate it 180° left or right to clear it from the
receiper, pull the assembly ont as shown in figure 46.

Assemble in reverse arder. The notch on the lower part of the
aperating rod, as visible in figure 46 must be on the outside, parallel
fo the barrel. Insert, rotate 1807

1

Pulizia IX Cleaning

L'AR (od il 5C) 70/223 & un fucile semplice & robusto e richiede
zolo una certa cura ragionevele di pulizia. Tenere 'arma pulita
ed ingrassata.

Scovolino, cordicella con pesetto ed oliatore sono sistematl al-
I'interno dell'impugnatura.

Con la punta di una cartuccia, sollevare la linguetta del fon-
dello delllimpugnatura, spingere lo stesso allindietro come indi-
cato nella fig. 47,

Per pulire 'anima della canna con lo scovaling inserire il pesetto
in culatta & quindi nella canna come indicato nella fig. 48.

-
B r - 1
AR o — ‘

Fig. 47

Fig. 48
The AR \or S0y T0/.223 s a simiple and _'-:'.'-r-.."_'|' r.'_l'."J.' anid FegNITES
only & reaionable amount of care,

Keep it clean and lubricated thraughonur,

Wire-brush, string with weight and rifle oil comtainer are stowed
away in the pistol grip.

Using the nose of a cariridge lift tang of pistal grip bottom plate
and prsh i ont as iedicated in figare 47,

Ta dean bore with the wire brusk et weight slide through recelver
and barrel ai shown in figere 48, pull brash through bore.

® Rimontare | particolar] procedendo all'invaerso,
® Assemble mr the reverse order of siripping,
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Inconvenienti e rimedi X

Troubleshooting

IMCOMNVENIENTI

difetto
di alimentazione

SCOthe a vuohn

PROBABILI CAUSE RIMED1

— caricators difettoso
— Cartucce sporche

sostituire |l coricatorn
sosliluire cartucce

0 Oreose m pulire corioators
— @Fma sporca pulire & lubrificare

o non lubrificata Carma

caricatore ripetene

non ben ingerito
— olturatore non

introduEione
arretrare il tirello

in perhetta chiusura i rilpsciare
— PEFCUZS0ra So8tituire
rotto il parcussora
cartuceia difeftosa soEtituire
mancata estraziong — camers di cartuccia
BfROrCA pulire
mumizioni sporche pllrn

mancala chiusura

Per tutti gli altri
rotte od usurate,

— fore presa gas

aporchi od ostruito panlire

testata dell’otiuratore

SpOrca pulirg

inconvenienti che possono risultare da parti
inviare l'arma alla riparazione,

MALFUNCTIONS PROBABLE CAUSE CORRECTIVE
ACTION
failsire — defective replace
to feed Magdzine fame
- dirty ar corroded  remope ammunition
dnnnition fram mragazine
and clean sane
— lack of cleamliness clean and
ar lubrication Iubricate
— mragazine not seated repeat
properly aperdiion
failure — bolt fails pull back
fo fire ta lock cocking bandle
release
- damaged replace
firing pin
- faulty cartridge replace
failure — ddirty cartridge

fa exiract

chamber

clean chamber

— dirty ammunition  clean
— dirty or obstructed  clean
pas pent
failure — dirt an balt face  clean
to lock

For all other malfunctions which may depend on broken or
worn parts turn in rifle to a maintenance facility for repair.

is

Smontaggio Advanced stripping

particolareggiato

Mota: esso dovrebbe essere effettuato solo da un armaiolo qua-
lificato. quando si rende nacessarla la sostituzione di un
particolare usurato o rotto, o da un Istruttore qualificato
per illustrare il meccanismo ad il funzionamento dell’arma.
Iniziare effettuando lo smontaggio elementare.

Nate: Thir should only be carried ont by a qualificd armonrer when
it it required to replace worn or broken paris, or by a gqualified
imsirnctor when o 05 reguired fo give instruction on the
mechanism  and  operation of the weapon. Commence by
carryving ot elementary siripping,

. 101
‘[‘ 102

—— 106

L e — 109
—i- 110
e 1]

Fig. 49

Utensili necassari per lo smontaggio particolareggiato dell’arma
& ralative rimontaggio.

Taals for the advanced stripping and assembly.
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FORI
DI RIFERIMENTO
 REFERENCE
HOLES

a7

Seguenza
di smontaggio

farn A
PERAND CERMIERA

CALCIO
IMPUGNATURA,
PORTAMOLLA CANE

faro H
SELETTORE

foro G
PEANC LEVA RAFFICA

foro E
CANE

fora F

GRILLETTO

foro D

MOLLA GRILLETTO

foro B
GANCIO CARICATORE

foro C
AVVISO SERBATOIO
YUQTO

MIRIND
CRUPPO ALZO

VALVOLA
LANCIA-GRANATE

SMONTAGGIO
ESTRATTORE

ey 1 i
e 5
— 4 —

— 14 —

Stripping
sequence

A bhale
HINGE PIN

BUTTSTOCK
PISTOL GRIP

HAMMER SPRING
GUIDE

H bole

SELECTOR

G bole
AUTOMATIC FIRE
LEVER PIN

E hole
HAMMER

F bole
TRIGGER

D bole
TRIGGER SPRING

B hale
MAGAZINE LATCH

C bole
BOLT HOLD OPEN

FRONT SIGHT
REAR SIGHT GROUP
SPINDLE VALVE

ETECTOR
DISASSEMBLY

La sequenza dal 4 al 9 compreso & tassativa.

Only the steps 4 ta 9 induded must be careied out in the above

SeqHEHCE.
iz



Smontaggio Hinge pin
perno cerniera removal

Il perno cerniera pud essere tolto da destra o da sinistra,

Con pinza 103 aprire un anello elastico per liberare il perno,
afferrare il perno dalla parte opposta e toglierlo [fig. 51 ¢ 52).

The binge pin may be removed either from the right or the loft
band side.

With pliers 103 open one smap ring to free the pin, grasp pin from
the opposite side and remove @t (figures 51 and 52).

culatta

scatola scatto
perno carniera
ancllo elastico

Fig. 52
recener
frigger bousing
hinge pin
hinge pin retaining pire

9

Fig. 53
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Smontaggio calcio Buttstock removal

1. con cacclavite 108 svitare vita calciolo [fig. 54). 2 con chiave 101 svitare vite tirante per separare Il calcio
Togliere la vite. '

1. wsing screwdriver 108 pnscrew butt plate serew (figure 54).
Eenmove serew,

dalla scatola scatto (fig. 58).

2. using key 101 wnscrew rie rod to remove buttstock from trigger

bonsing (figure 36).

Fig. 54
La fig. 55 mostra i particolari liberati da questa operazione: - .
i ) . ig. 3
Figure 5% shows the paris released by this operation:
maglietta calcio — stock swivel
distanziale — spacer vite tirante con rosatte . — vie rod with washers
calgiolo - butt plate calcio _ buiistock
vite con rosctta — screwr with washer . B
scatola scatto - trigper Bonsing
- S -
o
. Y —
- A
; S B
S
Fig. 57

Fig. 55 & a
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La fig. 59 mostra i vari particolari:

Smontaggio Pistol grip
impugnatura removal Fignre 39 shows the various paris:
Togliere la vite impugnatura con chiave 102 [fig. 58). vite impugnatura con rosette — Erip retaining screw
. . with washers
Separare l'impugnatura dalla scatola scatto. ponticello tirante _ ol T e
impugnatura — pistol grip
scatola scatto — trigger howsing

Using key 102 wuscrere pistel grip (figure 38), remove il

u° Fig. 59
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Smontaggio portamolla cane

Mota: il cane deva assere dizsarmato.

Con attrezzo 107 spingere indietro il portamolla per sganciarlo
dall’accoppiamento con la spina alloggiata nel cane; (fig. 60) al-
zarlo e sfilarlo. Le frecce della fig. 45 mostrano | due maovimantl

da effettuare.
La fig. 61 mostra:

— dettaglio dell'attrezzo 107
— portamolla cane con molla

— scatola scatto,

4

Hammer spring guide removal

Note: bammer minst be uncocked,
Using tood 107 push back bamneer spring puide to disenpage it from
the pin firted in the Bammer, Lift it ouwl, vemove i, as shown by
the arrows (figure 60).
Figure 61 shows:

— derail of rool 107

— bammer spring guide with spring

— trigger housing.

Fig. 60

Fig. &1
45 46
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Smontaggio selettore

Mota: riarmare Il cane.

Posizionara 1l selettore su « 1« [colpo singolo).

Con attrezzo 104 disimpegnare il terminale posteriore della
malla leva raffica dalla scanalatura del selettore per liberarlo,
Afferrare la testa Jel selettore e sfilarlo dal fore H della scatola
scatto da destra a sinistra, come Indicato dalla freccia (fig. 62).

La fig. 63 mostra il foro = H- nella scatola scatto ed il selettore
sfilato.

Selector removal

Note: cock banimer,

Ser selector to 1" (single shot).

Using tool 104 push out rear end of the automatic fire lever spring
from selector groove fo free selector.

Grasp selector bead and remove it from bole "H™ as shown by
arrow, Le. from right to left (fignre 62).

Figure 63 shows " H ™ bole i the trigger bousing and the fire control
selector removed,

Fig. 63

Fig. 62 . it
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Smontaggio perno leva raffica

Mota: disarmare il cane.

1. Disimpegnare a mano la piastrina tenuta perni (visibile in
fig. 67) dalla scanalatura del perno leva raffica per liberare
lo stesso.

2. con utensile 105 sfilare il perno leva raffica dal foro G pro-
cedendo da sinistra a destra (fig. 64, vedare fraccia).
Lo smontaggio del perno leva raffica libera la molla lava
raffica. (La leva raffica rimane trattenuta dal perno del
cane).

La fig. 65 mostra:

— foro - G = nella scatola scatto
— perno leva raffica
— molla leva raffica

6
Automatic fire lever pin removal

Wate: ancock bdpimrer.

1.

with the band disengage the pins' retaining plaie (shows in

figure 67) fram the fire lever pin groove to free same.

2. with teol 103 push ont the autowmatic fire lever pin from "G

Fale, frane left to right (figure 63 see arrow)
The removal of the antormatic fire lever pin releases  the

antomatic fire lever spring. _
(The fire lever remams assembled on the bammer pin).

Fipure 63 sohows:

— "G " bole in the irigger bousing
— antomatic fire lever pin
— gpefomalic fr're lever spring

Fig. 64

49

i

Fig. 65
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Smontaggio perno del cane

1. Disimpegnare 8 mano la piastrina tenuta perni dalla scanala-
tura sul perno del cane per liberare il perno stesso.

2. con utensile 105 sfilare il perno del cane dal foro = E = nella
scatola scatto procedendo da sinistra a destra (fig. 66).

La fig. 87 mostra i particolari liberati dalle sfilamento del
perno del cang:

— perno del cans

— piastrina tenuta perni

— gruppo cane [il gruppo cane pud essere scomposto
nei suoi particolarl; come visibile nel disegno esplosa)

— leva raffica

51

7

Hammer pin removal

1. diseugage by hand ping' reralning plate from bammer pin groove
to free the pin Rself.

2. with tool 105 push owt bammer pin from “E" hbale in trigger
housing proceeding from feft to right (figare 6G),
Grasp hamtmer pin, withdraw 2,

Figure 67 shows the compoments released by the removal of the
hawtmer pis:

— harimer pin

— ping’ refaining plate
— hamimer group

— antommatic fire fever

Fig. 67
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Smontaggio perno grilletto

Con attrezza 105 sfilare 1l perno grillette dal foro « F e nella
scatola scatto procedendo da sinistra a destra (fig. 68). Togliere
il parno.
La fig. 6% mostra le parti componenti sganciate dallo smontaggio
del perno grillatto:
— perno grilletto
— gruppo grilletto (il gruppo grilletto pud essere smon-
tato nei. suoi particolari come visibile nel disegno
esploso)
— dente raffica

Trigger pin removal

With tool 105 push ont irigger pin from " F " bole in irigger housing,
proceeding from left to right (figure 68).

Withdraw pin,

Figure &9 shows the componenis which are freed by the trigger pin
remtondl:

— frigger pin

— frigger group (the trigger group may ke disassewcbled in
ity components as shown on the exploded drawing)

— auwiomalic fire lever

Fig. 68

53

Fig. 69
54



Smontaggio Trigger spring
molla grilletto removal

Con gli attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro « D » nella scatola
scatto la spina elastica per liberare la molla del grilletto.

With tools 105 and 111 push ewt from "D bole in the trigger
bousing the split pin ia release the trigger spring

Fig. 10

Figg. 71
Lk

10
Smontaggio Magazine latch pin
perno gancio caricatore removal

Con gli attrezzi 105 & 111 zfilare dal foro « B « nella scatala
scatto il perno del gancio caricatora come visibile nella fig. 72.

With fools 105 awd 111 push owf from "B bole in the trigger
houting the magazine latch pin as shown in figrere 72

—
Fig. 72

foro « B s "B hole in the trigger

nella scatola scatto hansin

ganclo caricatore — magazine latch
perno gancio caricatora ke magazine latch pin
molla gancie caricatore —_ magazine latch spring

Fig 73



1"
Smontaggio Bolt hold open
avviso serbatoio vuoto removal
Con attrezzi 105 e 111 sfilare dal foro « G« nella scatola scatto
la spina elastica come visibile in fig. 74.

With rools 105 and 111 push owt from “C™ bole in the tfrigger
howsing the split pin ay shown in figere 74.

Fig. 74

spina elastica — split pin
pinlo avviso bolt hold open pin
serbatoio vuoto con molla — and spring
avvito serbatoio vuolo — balt bold open

Fig. 75 57

12

Smontaggio del mirino
Regolazione in elevazione del mirino

Le due operazioni sono da farsi con I'attrezzo 110.

Fig. 76

Removal of the front sight
Adjustment of front sight elevation

Both operations are carried out with tool 110,

it
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Smontaggio Rear sight group
gruppo alzo disassembly

1. con gli utensili 106 & 111 sfilare la spina elastica dal foro
della vite diettra (fig. 77).

2. con attrezzo 108 svitare in senso antiorario la vite diottra
(fig. 78)

1. with tools 106 and 111 drive ont split pin from the bole in
the aperture sight adinsting serew (figure 77).

2. with rood 108 umscrew anticloclwite the aperiure sight and
[ 4

remove 1 (figure 78). Eay JE

spina clastica vite diottra .- dpertare sight screty split pin
rosetta diottra - aperture sight washer
molla vite regolazione aperinre sight
diottra e adfusting  serew spring
traguardo  puntamento

granata -— grenade lanncher sipht
diottra _ aperture sight
malla diottra —_ dperiure sight spring
vite regolazione diottra — aperiure sight

adiusiing serew

Fig. 79

59
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Smontaggio Disas 53“"’13" of Smontaggio Extractor
valvola lancia-granate spindle valve estrattore disassembly
. i 1. Introdurre la punta dell’attrezzo combinate 109 tra l'estrattore
Con gl attrezzi 105 ¢ 111 sfilare la spina elastica dal foro della ed Il piolo estrattore, freccia n. 1 fig. 82,
valvola come visibile in fig. 80, 2. Ruotare l'attrezzo combinato come indicato nella fig. 82, frec-
With the tools 105 and 111 drive out the split pin from the spindle cia n. 2, per agganciare l'estrattore e smuoverlo dalla sua

, ; i iale), togliere 'attrezzo combinato.
' . oy the cylinder. sade (estrazione parzia ;
valve hole (figure 80). Remove spindle valve from 3. Inserire il cacciavite dell’attrezzo combinato fra D'atturatore

d e l'estrattore per rimuovere 'estrattore. Tenere sotto controllo

il piolo e la molla,
¥ R

Fig. 82
L. Insert tip of combination fool 109 between the extractor and
the extractor pin as shown by arrow n° 1 in figure 82,

2. rofate the combination tool as showw by arrow w* 2, figure 82,
it hook the extractor and move it fram its seating (partial
remoreal ).

Withdraw combination tool,

i Insert serewdriver tip of combination tool between the bolt
and the extractor lo remove the exiractor.

Fig. &I With bawd comtrol extractor pin and extractor 1pring fo prevent

Fig. BO ] 3

them fTving free

valvola lanciagranate — spindle L:,-af:,.rr

spina elastica — . split pin

molla valvola lanciagranate — spindle valve spring h . -

leva valvola lanciagranate — spindle valve lever m

Gl 62 Fig. B3




Sequenza di rimontaggio Xl

9.

L A L o

valvola lancia-granate,

gruppo alzo,

mirino,

avviso serbatoio vuoto,

gancio caricatore,

malla grilletto,

gruppo grilletto, allineare con punteruclo 113, foro F,

con attrezzo 104 (munito di biforcazione in punta) posizionare
il terminale della molla grilletto sotto il grilletta,

gruppo cane, leva raffica, plastrina tenuta perni e perno cane
(pag. 51): allineare ¢on punterucla 112 nal foro E.

10. molla e perno leva raffica,

Mota: armare il cane,

11. selettore;

per poter inserire compietamente il selettore nel foro H inse-
rire prima la piastrina tanuta parnl nella scanalatura del perno
cane, perno leva raffica e perno grilletto,

Mota: disarmare il cana,

12, portamolla cane,

13. impugnatura,

14. calcio,

15, perno cerniera.

La sequanza dal 6 al 12 inclusa & tessativa.

63

X Reassembly sequence

1. spindle valve,

2. rear sight group,

3. frome sight,

4. bolt bold open,

3. magazine latch,

6, rrigger spring,

7. trigger growp, lime wp with drifr 113, F bole,

8. with tool 14 (with forked tip) position trigger spring under
the rrigger,

9. bammer group, awtomaite fire lever, pins’ retaining plare and
bammer pin (page 51). Line up with drift 112, bale E

10 aurenratic fire lever speing and pin,

Note: cock bammer,

selectar;

fe position the selector ilo ils seating — hole H — first insert
the pins' retaining plate Into the groove of the hammer pin,
automatic fire lever pin and trigger pin,

Note: wuncock hammer;

12.
13.
14,
15.

hamprer spring puide
pistol grip

butistock

hinge pin.

Only the steps 6 to 12 imeluded must be carried ont - ohe above
FegRERcE.
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Gruccia Xl Folding butt Bipiede XV Bipod

B f

Fig. 83

Fig. 82 65 66



Collimatore XV Rifle scope




AR. 70/.223

(5.56 mm.)

Disegno esploso - Nomenclatore

Exploded Drawing - Nomenclature



Nomenclatore

canna
asta armamento

molla ricupero

tubo asta armamento
gplna elastica (3 pezzi)
culatta

perno sportello

sportello culatta

molla sportello

spina elastica vite diottra

rosetta diottra
molla vite regolaz. diottra

traguardo puntam. granata
diottra
vite regolazione diottra

molla diottra

estrattore

pioly estrattore

molla estrattore
otturatore

carrallo otturatore
tiretto

chiavistello tiretto

molla chiavistello tiretto
anello spina percussore
spina tanuta percussore
Parcussors

miring

leva vilvola lanclagranate
leva arresto lanciagranate
perno leva arresto
lanciagranate

molla leva lanciagranate

cilindro presa gas
maolla valvala lanciagranate
valvola lanciagranate
anello ritegno granata
lanciagranate

perng cerniera

anello parno cerniera
avvizo serbatoio wvuoto
piolo avviso serb. vuoto
molla avviso serb. vuoto
leva raffica

bussola cane

cane

000 =] O LN £ L3 PO =
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Nomenclature

Barrel

operating rod

recoil spring
operating rod tube
spli¢ pin (3 preces)
receTver

dust cover pin
receiver dust cover
duse cover spring
aperture sight

screw splid pin
aperinure sight washer
aperiure sight
adjusling serew spring
grenade launcher sight
aperfure sight
aperture sipht
adjusting screw
aperture sight spring
extracior

exfractor pin
exiracior Spring

bolt

bole carrier

charging bandle
charging handle latch
charging bandle latch spring
firing_pin retaiming pin ring
firing pin relaining pin
firing pin

frome sight

spindle valve lever
grenade launcher latch
grenade launcher
stop lever pin
grenade lanncher

stop lever spring

pas cylinder

spindle valve spring
spindle palpe

grenade retaiming ring
grenade launcher
binge pin

binge pin m:g (2 f:ece.r}
open

bolt J:-n.:'d' apsn pin
bolt hold apen spring
automatic fire lever
bammer bushing
bammer

perng cane 48 bammer pi,
spina molla cana 47 bamnser spring p:
portamolla cane 48 bammer spring guid
molla cane 49 hammer sprin
spina tenuta culatta 50 receiver relaiming pi
molla spina tenuta culatta 51 receiver retaining pin sprin
scatola scatto 32 trigger hosusin
malla gancio carlcatore 53 magazine latch sprin
perno gancio caricatore 54 magazine latch pi
gancio caricatore 599 magazine late
nottoling 56 paw
perno grilletto 57 trigger pi
hussola grillatto 38 trigger bashin,
spina elast. molla nottolino 59 pawl spring split pir
maolla nottolino 60 paud sprin
rilletto 61 frigpe

ente raffica G2 awtomalic fire lever ioon

molla grilletto 63 trigger pir
spina elast. molla grilletto 64 trigger spring split pi
maolla leva raffica 63 dsitomaric fire lever sprin
perno leva raffica BB autamatic fire lever pir
piastrina tenuta perni 67 pins' retfaining plan
seleltore - sicura 68 selector - safer
fondello impugnatura 69 pistol grip botton
impugnatura 70 pestel gri
ponticallo tirante | pistol grip cofte
rosetta elastica T2 spring washe
rosetta (2 pezzi) 73 washer (2 pieces
vite impugnatura T4 pistol grip tcrew
rosetta elastica 75 spring wwashe,
vite tirante 76 He roc
maglietta calcio 77 stock swive
calcio 78 stock
distanziale calclo 79 stack space
caleiolo 80 butt plate
rosetta clastica calciolo 81 butt plate spring washe:
vite calciolo a2 butt plate seroy
astina a3 band puarc
caricatore B84 Magazine
oliatore 85 rifle ail conraine
pesetto - cordicella - wire-brus!
scovaling BB string and weigh,
cinghla per AR 70 BT sling for AR 70
baionetta aa bayone.
rafforzatore di rinculo ilt] Blank ammuritior
firing attachmen

bipiede a0 bipos
gruccia 9N folding stock
cinghia per SC 70 92 sting for SC 70



Beretta
mod.70/.223 weapons system

AR - Fucile d'assalto / Assault rifle
8C - Garabina per truppe speciali / Carbine for special units

AR. 70/.223
SC. 70/.223

tid)Beretta

-
$rreY’ dal 1526
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